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Ürün : KT/1 Renk : Anadolu Serisi Doku : Naturel
 

Product : KT/1 Colour : Anatolian Series Texture : Natural
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GRC CEPHE SİSTEMİ  
// GRC FACADE SYSTEMS

GRC Sistem Avantajları
// GRC Systems Advantages

Konut, alış veriş merkezi, iş merkezleri, yüksek yapılar, hastane, villa, prefabrik yapılar, köprü, viyadük taşıyıcı kaplama sistem kaplamaları 
ve benzer projelerde Işıklar GRC silme ürünleri projelere özel olarak üretilmektedir.

// Housing, shopping center, business center, multi story houses, hospitals, villas, prefabricated buildings.

01 Dış Duvar
// External Wall

02 Alüminyum T Profil
// Aluminium T Profile

03 Braket
// Bracket

04 Isı Yalıtımı
// Heat Insulation

05 Kaba Sıva
// Rough Cast

06 Su Yalıtımı
// Water Insulation

07 Işıklar GRC Panel
// Işıklar GRC Panel

08 Işıklar Flex Derz Dolgusu
// Işıklar Flex Joint Filler

09 Işıklar Flex Tuğla Yapıştırıcı
// Işıklar Flex Adhevise

• GRC sistem; doğal taş ve klasik betona göre daha hafif 
olduğundan yapıların zati yükünü azaltır, aşırı yük getirmez,

// Its special weight is lighter than the natural stone and classic 
concrete therefore it reduces the dead load and does not create an 
undue burden.

• Ekonomik ve dayanıklı, 

// Economic and durable,

• Kolay ve hızlı montaj,

// Easy and fast installation,

• İstenilen renk seçeneği ile boyanabilme özelliği. 

// Specification of being painted with the desired color option.

• Yapıya değer katar.

// It adds value to the construction.

• GRC su geçirmezdir ve çatlama yapmaz.

// GRC is waterproof and does not crack. 

• Dış etkenlere dayanım sağlar.

// Provides resistance to external factors.

• Yangın dayanımı A1.

// Fire resistance A1.

21 3 5 64

7 8 9 10 10 Işıklar Kaplama Tuğla
// Işıklar Brick Slip
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GRC KANALLI CEPHE PANELLERİ
// GRC CHANNEL FACADE PANELS

Tuğla Kanallı GRC Cephe Panelleri, tuğla uygulamaları için özel geliştirilmiştir. Yüzeyinde tuğla genişliğine uygun kanallar yer almaktadır. 
Kanallar sayesinde usta yeteneklerinden bağımsız hızlı kaplama tuğla uygulamalarına olanak sağlanır. Alüminyum konstrüksiyonlarla 
binaya taşıtılan sistemdeki GRC panel kalınlıkları 10-20 mm arasında üretilebilmektedir. Standart olarak 60 cmx125 cm ebatlarında 
üretilmektedir. Projeye özgü durumlarda, daha büyük ebatlarda üretim gerçekleştirilmesi mümkündür. 

// GRC Facade Panels with Brick channel, specially developed for brick applications. There are appropriate channels on the surface of the brick. Thanks 
to the channel, it allows quick application of brick, independent of the skill of the master. The GRC panel thicknesses in the system, which are transported 
to the building with aluminum constructions, can be produced between 10-20 mm. It is produced in dimensions of 60 cmx125 cm as standard. In project 
specific situations, it is possible to produce larger sizes. 
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01
Duvar
// Wall 08

Işıklar GRC Kanallı 
// Channelled Işıklar GRC

02
Dal. Galvnz. Sabit Çelik 
Ankraj Plakası
// Dal. Galvnz. Fixed Steel
Anchorage Plate

09
Işıklar Flex Yapıştırıcısı
// Işıklar Flex Adhesive

03
Dübel
// Anchor 10

Işıklar Kaplama Tuğlası
// Işıklar Facing Brick

04
Isı Yalıtım
// Thermal Insulation 11

Işıklar Flex Derz Dolgu
// Işıklar Flex Grouting

05
Nefes Alan Su Yalıtımı
// Breathing Area 
Waterproofing

12
Çelik Ankraj
// Steel Anchorage

06
T Profil
// T Profile 13

Panel boyutları: 600 x 1250
// Panel dimensions: 600 x 1250

07
Perçin
// Rivet 14

Kalınlık: 10 mm
// Thickness: 10 mm
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Yatay Kesit
// Horizontal Section

Dikey Kesit
// Vertical Section

KESİTLER
// SECTIONS
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UYGULAMA 
// APPLICATIONS

Uygulama Aşamaları
// Application Steps 

Uygulama Alanları
// Application Areas 

• Cephe ankrajlarının uygulanması, 

// Application of facade anchors, 

• Taşyünü ve buhar kesici uygulaması,

 // Rockwool and vapour barrier application, 

• T alüminyum profillerin uygulanması,

 // Application of T aluminum profiles, 

• Işıklar Kanallı GRC panellerin uygulanması, 

// Application of GRC panels with Channel,

 • Işıklar Tuğla ve Işıklar Derz dolgu işlemi uygulamalarının yapılması.

 // Application of Işıklar Brick and Işıklar Flex joint Filler process.

• Kamu kuruluşlarının, hastane okul ve önemli yapıların cephe kaplamaları,

// Facade cladding of public institutions, hospitals, schools and important buildings,

• Konut binaları, toplu yaşam alanlarını oluşturan site ve villaların dış cephe kaplamaları,

 // Residential buildings, facade cladding of building complexes and villas, 

• Tarihi yapıların restorasyonu,

// Restoration of historical buildings,.

• Tarihi sit alanlarının içerisinde bulunan veya yeni yapılaşmaların cephe uygulamaları,

// Facade applications of buildings or new constructions within historical sites,

• Limanlar, havaalanları, terminaller gibi mekanların cephe kaplamaları,

// Facade cladding of places like ports, airports and terminals,

• Sanayi yapıları,

// Industrial structures,

• Turizme açık alanlardaki otellerin cephe kaplamaları uygulamaları.

// Facade cladding applications of hotels open to tourism.
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