TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimu Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P m ul

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHI
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERi ADRESI
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

ILGILI TURK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

003232-TSE-02/06

11.01.2008

08.10.2023 dran

TS EN ISO/IEC 17065

ISIKLAR INSAAT MALZEMELERI| SAN.VE TIC.AS.

AGDACI MAH. DEGIRMEN CAD. NO:116/5 BARTIN/TURKIYE
ISIKLAR INSAAT MALZEMELERI SAN.VE TIC.AS.

AGDACI MAH. DEGIRMEN CAD. NO:116/5 BARTIN / TURKIYE
003232-TSE-02/05

ISIKLAR

TS EN 771-1:2011+A1/27.08.2015

1) TICARI KODU: 19*9*5 UZUNLUK: 190 mm, GENISLIK: 80 mm, YUKSEKLIK : 50 mm, HD, DUSEY DELIKLI,
TASIYICI OLAN , KATEGORI II, KORUNMAMIS KiL KAGIR BIRIM

BOYUT TOLERANSLARI: KATEGORI T2; ARALIK KATEGORI R2; DOSEME YUZLERININ DUZLUKTEN
SAPMASI: MAX 2.5 mm; DOSEME YUZLERININ DUZLEMSEL PARALELLIGI: MAX 2.5 mm; TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X
GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %33,00- ALT SINIR: %22,00; TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE
(UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %5,00- ALT SINIR: %2,00; I
CIDARLARIN KALINLIKLARI UST SINIR: 13,00mm- ALT SINIR:5,00mm; DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI

ENINE UST SINIR: 21,00mm- ALT SINIR 12,00 mm; BOYUNA UST SINIR :21,00mm- ALT SINIR: 14,00mm; DIS
VE iC CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %55,00 ALT SINIR: % 40,00; DIS VE
iC CIDARLARIN ALINDAN ALINA BiRLES}KlKALINLlGI UST SINIR: %40,00 ALT SINIR: %25,00; BIR DOSEME
YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST

e-imzali/e-signed
17.05.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
SIMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERI SEKTORU MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen trliniin, Uretim yerinin Enstitimiziin belirledigi sartlari karsiladidini da gésterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya ckunmasini zorlastiracak sekilde ¢ogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERI SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

‘bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=tt6zrjzl adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or Pl m m

(003232-TSE-02/06nolu belge devami) : ISIKLAR iINSAAT MALZEMELER| SAN.VE TiC.A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-1:2011+A1 / 27.08.2015

SINIR: %33,00- ALT SINIR: %22,00; BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 1570 (kg/m3) KATEGORI D1; NET
KURU BIRIM HACIM KUTLESI:2240,00 (kg/m3) KATEGORI D1; BASING DAYANIMI ORT: 40,00 N/mm2;;
ESDEGER ISIL ILETKENLIK (A10,kuru,birim): MAK. 0,492 W/mK (P4) ; DAYANIKLILIK: F2; SU EMME: MAX %
8,00; AKTIF ERIYEBILIR TUZ ICERIG! KATEGORI S1; YANGINA DIRENC: YANGIN SINIFI A1;SU BUHARI
GECIRGENLIGI SU BUHARI DIFiZYON DIRENG FAKTORU u MAX:17,00 , KAYMA BAG DAYANIMI DENEY
ESASINA GORE: MiN: 0,300 N/MM2 (K.D. 16.05.2023)

2) TICARI KODU: (NT), UZUNLUK: 215 mm, GENISLIK: 102 mm, YUKSEKLIK: 65 mm, HD, DUSEY DELIKLI,
TASIYICI OLAN, KATEGORI II, KORUNMAMIS KiL KAGIR BIRIM
BOYUT TOLERANSLARI : KATEGORI T2, ARALIK: KATEGORI R2, DOSEME YUZLERININ DUZLUKTEN
SAPMASI: MAX: 2,5 mm, DOSEME YUZLERININ DUZLEMSEL PARELELLIGI: MAX: 2,5 mm, TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X
GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI: UST SINIR: %40,00 -ALT SINIR: %15,00, TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE
(UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI: UST SINIR: %5,00- ALT SINIR: % 1,00, IC
CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST SINIR: 15,00 mm -ALT SINIR: 7,00 mm, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI:
ENINE UST SINIR:30,00mm - ALT SINIR:15,00 mm, BOYUNA UST SINIR: 30 00 mm - ALT SINIR:15,00 mm, DIS
VE iC CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: % 60,00 -ALT SINIR: % 40,00, DI$
VE iC CIDARLARIN ALINDAN ALINA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: %50,00- ALT SINIR: % 30,00, BiR
DOSEME YUZUNDEKi BOSLUK ALANLARININ BiRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE
ORANI: UST SINIR: % 40,00- ALT SINIR: % 15,00, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 1640,00 (kg/m3)
KATEGORI D1, NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 2100,00 (kg/m3) KATEGORI D1, BASING DAYANIMI : ORT
30,0 N/mm2, E$DEGER ISIL ILETKENLIK (A10,kuru,birim): MAK. 0,490 W/mK (P4) , DAYANIKLILIK : F2, SU
EMME : MAX: %8 AKTIF ERIYEBILIR TUZ IQERIGI KATEGORI S1; YANGINA DIRENGC: YANGIN SINIFL: A1 SuU
BUHARI GECIRGENLIGI : SU BUHARI DIFUZYON DIRENG FAKTORU p : MAKSIMUM 10,KAYMA BAG
DAYANIMI DENEY ESASINA GORE: MiIN 0,300 N/mm2 (K.D. 16.05.2023)

3) TICARI KODU 19*9*5H, UZUNLUK: 190 mm, GENiSLiK 90 mm, YUKSEKLIK : 50 mm, HD, DUSEY DELIKLI,
TASIYICI OLAN , KATEGORI Il , KORUNMAMIS KIL KAGIR BIRIM

BOYUT TOLERANSLARI KATEGORI T2; ARALIK KATEGORI R2; DOSEME YUZLERININ DUZLUKTEN
SAPMASI: MAX 2,5 mm; DOSEME YUZLERININ DUZLEMSEL PARALELLIGI : MAX 2,5 mm; TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X
GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %41,00- ALT SINIR: %34,00; TASARLANARAK
OLUSTURULMUS BUTUN BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE
(UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR: %5,00- ALT SINIR: %2,00; iC CIDARLARIN
KALINLIKLARI UST SINIR: 9,00mm- ALT SINIR: 5,00mm; DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI ENINE UST SINIR:
14,00 mm- ALT SINIR 9,00 mm; BOYUNA UST SINIR :14,00mm- ALT SINIR: 10,00mm; DIS VE iC CIDARLARIN
YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %39,00 ALT SINIR: % 30,00; DI$ VE I CIDARLARIN
ALINDAN ALINA BIRLESIK KALINLIGI UST SINIR: %38,00 ALT SINIR: %27,00; BIR DOSEME YUZUNDEKI
BOSLUK ALANLARININ BiRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK) YUZDECE ORANI UST SINIR:
%41,00- ALT SINIR: %34,00; BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI:1300,00 (kg/m3) KATEGORI D1; NET KURU

e-imzali/e-signed
17.05.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
SIMA AKKAYA

YAP| MALZEMELERI SEKTORU MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen Grlinin, Uretim yerinin EnstitimGziin belirledigi sartlari karsiladidini da gésterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya ckunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

“TSE YAP| MALZEMELER] SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79" Faks: 0312-416 66 17

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLAGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312416 66 17 E-posta
‘bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=tt6zrjzl adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimiz.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESi

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanm Taninu Description of the Mark

TSE veya/‘or @ veya/or P m m

(003232-TSE-02/06nolu belge devami) : ISIKLAR INSAAT MALZEMELERI SAN.VE TiC.A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-1:2011+A1 / 27.08.2015

BIRIM HACIM KUTLESI:2050,00 (kg/m3) KATEGORI D1; BASING DAYANIMI ORT: 20,00 N/mm2; ; ESDEGER ISIL
ILETKENLIK (A10,kuru Jbirim): MAK. 0,400 W/mK (P4) ; DAYANIKLILIK F2; SU EMME: MAX % 9,00; AKTIF
ERIYEBILIR TUZ IQER!G! KATEGORI S1; YANGINA DIRENG: YANGIN SINIFI A1; SU BUHARI GECIRGENLIGI
SU BUHARI DIFIZYON DIRENC FAKTORU p MAX:15,00 , KAYMA BAG DAYANIMI DENEY ESASINA GORE: MIN:
0,300 N/mm2

4) TICARI KODU: EKOKLINKER-12, UZUNLUK: 240 mm, GENISLIK: 120 mm, YUKSEKLIK: 235 mm, LD, DUSEY
DELIKLI, TASIYICI OLAN, KATEGORI I, KIL KAGIR BIRIM (KG. 02.05.2016)

BOYUT TOLERANSLARI: KATEGORI T1 ARALIK: KATEGORI R1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: %85,00 -ALT SINIR: %50,00, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X
YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI: UST SINIR: %45,00- ALT SINIR: % 25,00, iG CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST
SINIR: 14,00 mm -ALT SINIR: 6,00 mm, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST SINIR:14,00mm - ALT SINIR:6,00
mm, DIS VE iC CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: % 40,00 -ALT SINIR: %
15,00, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN ALINA BIRLE$IK KALINLIGI: UST SINIR: %40,00- ALT SINIR: % 5,00,
BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ BiRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: % 80,00- ALT SINIR: % 50,00, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 870,00
(kg/m3) KATEGORI D1, NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 2300,00 (kg/m3) KATEGORI D1, BASING DAYANIMI :
ORT 8,0 N/mmz2, ; E$DEGER ISIL ILETKENLIK (A10,kuru ,birim): MAK. 0,300 W/mK (P4) , DAYANIKLILIK : FO,
AKTIF ERIYEBILIR TUZ ICERlGI KATEGORI S0; YANGINA DIRENG: YANGIN SINIFI:A1, SU BUHARI
GEGIRGENLIGI : SU BUHARI DIFUZYON DIRENG FAKTORU p :5/ 10

5) TICARI KODU: EKOKLINKER-19, UZUNLUK: 240 mm, GENISLIK: 180 mm, YUKSEKLIK: 235 mm, LD, DUSEY
DELIKLI, TASIYICI OLAN, KATEGORI Il, KiL KAGIR BIRIM (KG. 02.05.2016)

BOYUT TOLERANSLARI : KATEGORI T1, ARALIK: KATEGORI R1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ KAGIR BIRIMIN BRUT HACM!NE (UZUNLUK X GENISLIK X YOKSEKLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: %75,00 -ALT SINIR: %50,00, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X
YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI: UST SINIR: %65,00- ALT SINIR: % 50,00, i¢ CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST
SINIR: 14,00 mm -ALT SINIR: 6,00 mm, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI: UsT SINIR:14,00mm - ALT SINIR:6,00
mm, DIS VE i CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: % 40,00 -ALT SINIR: %
15,00, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN ALINA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: %40,00- ALT SINIR: % 5,00,
BIR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ BIRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: % 80,00- ALT SINIR: % 50,00, BRUT KURU BIiRIM HACIM KUTLESI: 675,00
(kg/m3) KATEGORI D1, NET KURU BiRIM HACIM KUTLESI: 2300,00 (kg/m3) KATEGORI D1, BASING DAYANIM| :
ORT 5,0 N/mm2, ; ESDEGER ISIL ILETKENLIK (A10,kuru,birim): MAK. 0,450 W/mK (P4) , DAYANIKLILIK : FO ,
AKTIF ERIYEBILIR TUZ ICERIGI: KATEGORI S0; YANGINA DIRENC: YANGIN SINIFI:A1, SU BUHARI
GEGIRGENLIGI : SU BUHARI DIFUZYON DIRENG FAKTORU p :5/ 10

6) TICARI KODU: EKOKLINKER-15, UZUNLUK: 240 mm, GENISLIK: 150 mm, YUKSEKLIK: 235 mm, DUSEY

e-imzali/e-signed
17.05.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
SIMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERI SEKTORU MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen Grinin, Gretim yerinin Enstitimizin belirledigi sartlar karsiladigini da gésterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERI SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 /416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.ir

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=tt6zrjzl adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESi

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Taninmu Description of the Mark

TsE veya/or @ veya/or h m m

(003232-TSE-02/06nolu belge devami) : ISIKLAR iINSAAT MALZEMELERI SAN.VE TiC.A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-1:2011+A1/ 27.08.2015

DELIKLI, TASIYICI OLAN, KATEGOR!I II, P BIRIMLER, KORUNMUS KiL KAGIR BIRIM (KG. 13.07.2017)

BOYUT TOLERANSLARI : KATEGORI T1, ARALIK: KATEGORI R1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: %75,00 -ALT SINIR: %40,00, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X
YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI: UST SINIR: %65,00- ALT SINIR: % 30,00, i¢ CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST
SINIR: 14,00 mm -ALT SINIR: 6,00 mm, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST SINIR:14,00mm - ALT SINIR:6,00
mm, DIS VE iC CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: % 40,00 -ALT SINIR: %
10,00, DIS VE IC CIDARLARIN ALINDAN ALINA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: %40,00- ALT SINIR: % 5,00,
BiR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ BIiRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: % 80,00- ALT SINIR: % 40,00, BRUT KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 695,00
(kg/m3) KATEGORI D1, NET KURU BiRIM HACIM KUTLESI: 2260,00 (kg/m3) KATEGORI D1, BASING DAYANIMI :
ORT 8,0 N/mm2, ; BAG DAYANIMI: 0,15 N/mm2, ESDEGER ISIL ILETKENLIK (A10,kuru ,birim): MAK. 0,400 W/mK
(P4), DAYANIKLILIK : FO, AKTIF ERIYEBILIR TUZ IQERIGI KATEGORI SO; YANGINA DIRENG: YANGIN
SINIFI:A1, SU BUHARI GE(}IRGENUGI SU BUHARI DIFUZYON DIRENG FAKTORU p :5/ 10

7) TICARI KODU: EKOKLINKER-20, UZUNLUK: 240 mm, GENISLIK: 200 mm, YUKSEKLIK: 235 mm, DUSEY
DELIKLI, TASIYICI OLAN, KATEGORI Il, P BIRIMLER, KORUNMU$ KIL KAGIR BIRIM (KG. 13.07.2017)

BOYUT TOLERANSLARI : KATEGORI T1, ARALIK: KATEGORI R1, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARIN TOPLAM HACMININ KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X YUKSEKLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: %85,00 -ALT SINIR: %50,00, TASARLANARAK OLUSTURULMUS BUTUN
BOSLUKLARDAN EN BUYUGUNUN HACMININ, KAGIR BIRIMIN BRUT HACMINE (UZUNLUK X GENISLIK X
YUKSEKLIK) YUZDECE ORANI: UST SINIR: %65,00- ALT SINIR: % 30,00, iC CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST
SINIR: 14,00 mm -ALT SINIR: 6,00 mm, DIS CIDARLARIN KALINLIKLARI: UST SINIR:14,00mm - ALT SINIR:6,00
mm, DIS VE IQ CIDARLARIN YANAKTAN YANAGA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: % 40,00 -ALT SINIR: %

5, OO DIS VE iC CIDARLARIN ALINDAN ALINA BIRLESIK KALINLIGI: UST SINIR: %50,00- ALT SINIR: % 10,00,
BIiR DOSEME YUZUNDEKI BOSLUK ALANLARININ BiRIMIN YUZEY ALANINA (UZUNLUK X GENISLIK)
YUZDECE ORANI: UST SINIR: % 80,00- ALT SINIR: % 50,00, BRUT KURU BIiRIM HACIM KUTLESI: 630,00
(kg/m3) KATEGORI D1, NET KURU BIRIM HACIM KUTLESI: 2220 00 (kg/m3) KATEGORI D1, BASING DAYANIMI
ORT 7,0 N\/mm2, ; BAG DAYANIMI: 0,15 N/mm2, E$DEGER ISIL ILETKENLIK (A10,kuru,birim): MAK. 0,450 W/mK
(P4) , DAYANIKLILIK : FO, AKTIF ERIYEBILIR TUZ ICERIGI KATEGORI S0; YANGINA DIRENG: YANGIN
SINIFI:A1, SU BUHARI GEQIRGENLIG| SU BUHARI DiFUZYON DIRENG FAKTORU u :5/ 10

e-imzali/e-signed
17.05.2023

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
SIMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERI SEKTORU MUDURU

*Bu belge, belgelendirilen Grlnin, Gretim yerinin Enstitimizin belirledigi sartlar karsiladigim da gésterir.

“Bu belge, hic bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE YAP| MALZEMELERI SEKTORU MUDURLUGU * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr, web : www.ise.org.tr
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https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=tt6zrjzl adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.




